INTERCOLOR 


LP-8300C 

セットアップガイド 



本製品には次の取扱説明書が付属しています。 


/ \ 

開梱と据置作業を行われる方へ 

本製品の搬入後、梱包箱がら取り出して据え置くまでの作業につ 
いて説明しています。 





セットアップガイド 


プリンタの組み立てから、プリンタソフトウェアのセットアップ 
までの手順を記載しています。 

r 



ユーザーズガイド ( PDF ) 

ぐ 

機能、操作方法など、本プリンタを使用していく上で必要となる 
情報を詳しく説明しています。 

また、各種トラプルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの 
多い項目の対処方法を説明しています。 

お客様の目的に応じて、必要な章をお読みください。 

ユーザーズガイド （PDF) は、製品に同梱されている CD-ROM に 
収録されています。ユーザーズガイド (PDF) の見方および印刷 
の仕方については以下のページを参照してください。 

茂本書「ユーザーズガイド (PDF) の使い方」68ページ 

J 


/ \ 

メンテナンスガイド 

用紙詰まり、用紙のセット方法など日常使用していく上で必要と 
なる主な情報について記載しています。 





























安全にお使いいただくために 


本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本 
書および製品に添付されております取扱説明書をお読みください。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるよ 
ぅに、手元に置いてお使いください。 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産へ 
の損害を未然に防止するために、危険を伴ラ操作•お取り扱いについて、次 
の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みく 
ださい。 


敏生 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

口 1 " 1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


△注意 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□ 


0 

□ □ □ □ □ 

⑤ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

⑳ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

〇 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 


ぺ—ジにあります。 


もくじは 


安全にお使いいただくために 



















安全上のご注意 


A 警告 


□ □□□□:□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□ □□□□□□□□□ AC100VQ 15AQ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ 100V/10AQ □ □ 


QI 


一 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□ □ □ 

□□□□□□□□□□□ 





圖錄 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□ □□□□□□□□□□□[□□□□□□□a 
□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□a 


麵 
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安全にお使いいただくために 




告 

墊一一口 

A I 


m 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ 口 

□ □ 

□ 口 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ 


□ 

□ 

□ 

D 


□ □ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

□ □ 

□ □ 

D □ 


□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 















△警告 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□ 650mm □ □□□□□□□□ 
•□□□□□□ 3Q□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□_□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 



□ □□□□□□□□：□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□ 


賴 


A 注貢 




□ 

□ 


□ □ 

□ □ 

□ □ 

D □ 

□ □ 

□ □ 

□4n 
□ □ 

□ □ 

n 晒 

巧 

D □ 

D □ 

□ 口 

□□□□ 
L □口 
L □ □ 
D □ □ 
D □ □ 




ぺ—ジにあります。 















△注意 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ :□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 







□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 




r^\ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


0 
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幾^^^^鞠 


△注意 


□ □□□□□□□□□□□:□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□_□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 



□ □□□□ETD □□□□□□□□□□□□□ 

_□□□□□□_□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□_□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ ETD □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□_□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□mo 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


霪 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□_□□□□□□_□ 
□ □□□□□:□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 



もくじは 10 ぺ—ジにあります。 
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分 


本書中のマーク、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 
マークが付いている記述は、必ずお読みください。 

それぞれのマークには次のような意味があります。 


3 

注意 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□_□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


⑦ 


ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


用語”用語の説明を、欄外に記載していることを示しています。 


茂 関連した内容の参照ページを示しています。参照先が「ユーザー 

ズガイド」になっている場合は、 CD - R 〇 M に収録されているユー 
ザーズガイド ( PDF ) のページを示しています。 

表記について 

Microsoft ® Windows ®95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ®98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 4.0 日本語版 
Microsoft ® Windows ®2000 Operating System 日本語版 


本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95、 
Windows 98、 WindowsNT 4.0、 Windows 2000 と表記しています。また、 
Windows 95、 Windows 98、 WindowsNT 4.0 、 Windows 2000を総称する 
場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「 Windows 95/ 
98/ NT 4.0/2000 J のように Windows の表記を省略することがあります。 

画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98 の画 
面を使用してし''' ます。 
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本書中のマーク、表記について 









姑^^^ 移^^我麵 


詳しいもくじは次のページにあります。 


Windows 95/98/ NT 4.0/2000 をお使いの方のみお読みください。 



Macintosh をお使いの方のみお読みください 0 


Mac 


本機の紹介 

プリンタ本体の準備 


Windows プリンタソフトウェアのセツトアップ 


Macintosh プリンタソフトウ: 



付録 


本書の構成 













解**^^ 
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□ □□□□□□ . 2 

本書中のマーク、表記について… . 8 
本書の構成 . 9 

1本機の紹介 

本機の特長 . 12 

各部の名称と働き . 14 

□ □/□□□. 14 

□ □/□□□. 15 

□ □ □ □. 16 

□ □ □ □ □. 16 

2プリンタ本体の準備 

保護材の取り外し . 18 

□ □□ ©□□□□□. 18 

□ □□ ©□ ©□□□□□. 19 

□ □□ ® □ ©□□□□□ . 20 

□ □□ ©□ ©□□□□□ . 20 

フェイスアップトレイの取り付け22 

消耗品の取り付け . 23 

ETQ □□□□□□□□□□ . 23 

□ □□□□□□□□□□□ . 26 

電源との接続 . 28 

用紙のセット . 29 

□ □□□□□□□□□□□□□ . 29 

□ □□□□□□□□□□□□ . 32 

動作の確認 . 35 

コンピュータとの接続 . 37 

Windows^ □□□□□□□□□□□□37 
Macintosh 口 □ □ □ . 39 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□40 

3 Windows プリンタソフトウェアのセットアップ 

システム条件の確認 . 42 

□ □□□□□ . 42 

EPS0NQ □□□□□□□□ BQDDDD ....42 

セットアップ方法のご案内……43 

□ □□□□□□□□□□□□□ . 43 

□ □□□□□□□□□□□□□□□ -43 


ローカル接続でのセットアップ. 44 
ネットワーク接続でのセットアップ47 

オプションの設定 . 54 

ステータス シー トの印刷 . 56 

4 Macintosh プリンタソフトウェアのセットアップ 

システム条件の確認 . 58 

プリンタドライバのインストール ■ 59 

プリンタドライバの選択 . 61 

□ □□□□□□□□□□ m □□□□□□□■■ 63 

ステータス シー トの印刷 . 64 


5付録 

ユーザーズガイド （ PDF ) の使い方66 

Windows □口 PDF 口 □□□□□□□□□□□□■■■■ 66 
Macintosh!] □ PDF 口 □□□□□□□□□□□□■■ 68 

6カラ-イメ-ジングの世界へようこそ 

色の概念 . 74 

□ □ □ □ . 74 

74 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□■■ 75 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...75 

カラー印刷のポイント . 76 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ .76 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ -77 
PhotoCDQ □□□□□□□□□□□□ ....77 

□ □□□□□ . 78 

□ □□□□□□□□ . 79 

□□□□□□□□□□□□□□□□«□□□□- 79 
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□ □□□□□□□□□□ . 80 

より高度な色合わせについて… ■ 84 

□ □□□□□□□□ . 84 

□ □□□□□□□□□□□□□ ICMD .. 85 

□ □□□□□□□□□□□□□ ColorSyncQ... 86 

プリンタドライバの印刷機能.…87 

□ □□□□□□□□□a. 87 

□ □□□□□□□ . 87 
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第 1 章 

本機の紹介 


ここでは本機の特長や、各部の名称と働きについて説明し 
ています。 


•本機の特長 . 12 

•各部の名称と働き . 14 
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*4 RITD 

600dpi □ □ □ □ 
□ □□□□□ 
2400 dpi 口 □□口 

□ □ □ 600dpi □ 

□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □ □ 
□□□□□□□□ 

□ □ □ EPSON □ 

□ □□□□ 
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*1 ECP 口 

□ Extended Capability 
Port 口 □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□ 
□ □□□□1 

*2 PPMQ 

□ pages per mn_ 
!□□□□□□□ 
□□□□□□ 

□ □ □ □ □ A4Q 

□□□□□□ 


*3 CPGID 


本機の特長 

解*#^^ 

本機は、 Windows95/98/NT4.0/2000 および Macintosh での使用時、各 
色最大256階調でのフルカラー印刷が可能なカラーレーザープリンタです。 

本機の特長は次の通りです。 

籲オイルレス定着器の採用 

定着オイルのユーザー交換を必要としません。印刷結果のてかりを抑えた 
自然な色合いで印刷します。 

•高速印刷 

高速エンジンに、ハイパフォーマンスコントローラを組み合わせ、さらに 
パラレルインターフェイスの IEEE 1284㈤ビ 1 モード対応などによリ大 
幅なスループット向上を実現しています。 


( A 4 普通紙コピーモード時) 


A 4 カラー印刷時 

6 PPIVT 2 

A 4 モノクロ印刷時 

26 PPM 


•ハガキ〜 A 3 W (ノビ）までの各種サイズの用紙に対応 

最大で A3W (ノビ） (328mmx453mm) の用紙への印刷に対応していま 
す。 A3 (297mmx420mm) より大きい範囲への印刷が可能です。 

籲自動両面印刷（オプションの両面印刷ユニット装着時のみ） 

オプションの両面印刷ユニット （LPCDSP1) を装着することにより、 
用紙の両面に自動的に印刷することができます。両面印刷ユニットにつ 
いては、以下のページを参照してください。 

占 3 ユーザーズガイド「両面印刷ユニット（オプション）について」22ページ 

籲コピーシステム(オプションのコピーシステム ROM モジュール装着時のみ) 

オプションのコピーシステム ROM モジュール (CS-6500) を装着して別売 
りのスキャナを接続すれば、カラーコピー機としてもご利用いただけます。 

籲 CPGI 機能による、高画質のカラー印刷 

EPSON 独自の CPGr 3 (Colo「Photo&Graphics Improvement) 機能により、 
三原色の各色最大256階調の表現が可能になり、写真などの微妙な色調や 
グラデーションのある印刷データをより美しく印刷することができます。 

• RIT 機能による、なめらかな文字や曲線の印刷 

RIT* 4 (Resolution Improvement Technology) 機能は、印刷時に走査線 
方向を2400 dpi で、紙送り方向を600 dpi の高精度で制御することによ 
り、解像度1200 dpi での印刷に相当するなめらかな印刷を可能にする 
EPSON 独自の機能です。カラー、モノクロ印刷どちらにも有効です。 

階調表現をより細かく制御することで、文字の輪郭や曲線などの印刷時、 
ギザギザのない 美しい印刷が可能です。 


□□□□□□□□ 


□ □口 

□ □□ 


□□□□□□□^□□□□□□Enrnn56no 

□□□□□□□□□□□□□□□□□25D 

□ □□□□:□□□□□□![□□ 
□ I ~II~II~- _— - L r _— I, — I, —- _―I,— I , —，て 


□ □□□□□川 


□ □□□□□ PC □□口 
□□□DDDC□□□ 
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氺 1 sRGB 口 

Mi crosoft □ □ 
□ □□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □□□□□□ 
RGBD □ □ □ □ □ 


*2 I pi 口 

□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□ 

1 □□□□□□口 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 

□ Lines PerlnchO] 


•各種の色補正機能を装備 

印刷の目的、印刷するデータに合わせて最適な色補正を行ラことができ 
ます。 

• オートフォトファイン ! 4 

EPSON 独自の画像解析/処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化 
して印刷する機能です。高度な画像編集ソフトを使って処理するような 
プロの技を、簡単な操作で実現させることができます。（データそのも 
のは補正されません。） 

• ドライバによる色補正 

あらかじめ、写真やグラフィックなど印刷するデータに合わせた色補正 
の設定が用意されています。 

また、明度やコントラスト、シアン/マゼンタ/イエ□一の三原色を任 
意に設定して色補正を行ラこともできます。 

• ICM (Windows95/98) /ColorSync (Macintosh) 

ディスプレイ上での表示と、プリンタからの印刷結果の微妙な色の違い 
を補正するカラーマッチング機能です。 

• sRGB* 1 (Windows) 

スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれ 
の機器とカラーマッチング（色合わせ）を行って印刷します。 

籲印刷内容に合わせてスクリーン線数を選択可能 

写真などの微妙な色調やグラデーションのある画像を印刷したい場合や、 
小さい文字や細い線をはっきりと印刷したい場合、それぞれの目的に合わ 
せてスクリーン（線数）をプリンタドライバ上で選択できます。 

• 自動 ：スクリーン線数を自動的に設定します。 

• 階調優先：スクリーン線数165函微妙な色調や階調を再現した 
印刷ができます。 

• 解像度優先：スクリーン線数 268lpi。 小さい文字や細い線をはっきり 
と印刷できます。 

籲国際 エネルギー スターブ□グラムに対応した省電力設計 

節電機能を使用すると、印刷終了後60分 （30 分、120分、180分の設 
定も可）経過すると消費電力 30W 以下になり、消費電力を節約できます。 
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各部の名称と働き 


正面/右側面 



① !□□□□□□□□□□ I 

印刷された用紙が、印刷面を下にして排 
紙されます。 

② 〇□□□口 

プリンタの状態を示す液晶ディスプレイ 
やランプ、特別な操作の際に押すスイッ 
チがあります。 

③ ！□□□] 

ET カートリッジ、感光体ユニット、廃 
トナーボックスを交換するときに開けま 
す。通常は閉じて使用します。 

④ ！□□□□□□ 

プリンタの過熱を防ぐための空気取り入 
れ□です。プリンタの据置の際には、通 
風□をふさがないようにしてください。 
また通風□のそばに燃えやすい物を置か 
ないでください。 


@ 1口 □□□□□□□□□□□□ GO 

オプションの両面印刷ユニットを装着す 
ると、用紙の両面に印刷できます。 


© □□□□□口 I 

普通紙、上質普通紙、コート紙がセットで 
きます。（A3、 A4、B4、B5、LT、LGL、B) 
用紙は印刷面を下にしてセツトします。 


©□□□□□□□□□□ 


プリンタの過熱を防ぐための空気の通風 
□です。プリンタの据置の際には通風口 
をふさがないようにしてください。また 
通風□の上に物を置いたり、内部に異物 
を入れないようにしてください。 

オプションの増設メモリ/ハードデイス 
ク /ROM モジュールなどを取り付ける場 
合に取り外します。取り外す場合は、必ず 
電^^をオフにしてください。 


⑩ |口 □ □ □ □ 

普通紙、上質普通紙のほか、各種の特殊 
紙がセツトできます。 

用紙は印刷面を上にしてセツトします。 


□ !□□□□□! 

大きいサイズの用紙をセツトする場合 
に、用紙を支えるために引き出して使用 
します。 


□ !□□□□□□□□□□□□ cp| 

給紙時の紙詰まりが発生した場合に、右 
側に弓Iき出して詰まつた用紙を取り除き 
ます。通常は閉じて使用します。 


□ !□□□□□□□□ DPI 

給紙時に紙詰まりが発生した場合に、こ 
のカバーを開けて詰まつた用紙を取り除 
きます。通常は閉じて使用します。 


A3W (ノビ）のよラな大きなサイズの用 
紙に印刷する際に、用紙を保持するため 
に引き出します。 






















































背面/左側面 



_□□□□□□□□□□□□□□□ I 

パラレルインターフェイスケーブルを接 
続します。 


© □□□□□□口 I 

オプションのインターフェイスカードを 
差し込むス□ットのカバーです。 


③ !□□□□□□□□□□□□ I 

オプションの コピーサーバカー ドを差し 
込む スロッ トの カバー です。 


④ □□□□□□□! 

プリンタの過熱を防ぐため、内部で発生 
する熱を放出します。プリンタの据置の 
際には、通風□をふさがないようにして 
ください。また通風□のそばに燃えやす 
い物を置かないでください。 


⑤ □□□□□□ I 

通風□からのホコリなどを防ぎます。常 
に取り付けた状態で使用してください。 


© !□□□□□□□□□□□ Bd 

定着器が内蔵されています。プリンタ 
内部での紙詰まりが発生した場合に左 
側に引き出します。通常は閉じて使用 
します。内部は高温になっているため、 
引き出した際は手など触れないよラに 
ご注意ください。 


© □□□□□口 I 

「 I 」側を押すと電源がオンになります。 
「〇」側を押すと電源がオフになります。 


© !□□□□□□□□□□ I 

印刷した用紙が、印刷面を上にして排紙 
されます。使用しないときは上に折りた 
たみます。 


©|ACD □ □ □ □ 

電源コードのプラグを接続します。 


© 1口 □□□□□□□□ 八口| 

排紙時に紙詰まりが発生した場合に、こ 
のカバーを開けて詰まった用紙を取り除 
きます。通常は閉じて使用します。 
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本体内部 


m 


©□□□□□□□ 



① 盱 □□ I 

用紙にトナーを定着させる装置です。内 
部は高温になりますので絶対に手を触れ 
ないでください。火傷するおそれがあり 
ます。 


© □□□□□□口 I 

感光体、感光体クリーナー、廃トナーボッ 
クス、帯電口ーラで構成されたユニット 
です。感光体に電荷を与えて印刷する画 
像を作ります。操作パネルに[カンコウタ 
イユニットコウカン]と表示されたら交 
換します。 


③ □□□□□□□□ I 

印刷時に出る余分なトナーを回収する 
ボックスです。廃トナーがいっぱいに 
なったら交換します。廃トナーボックス 
は感光体ユニットに組み込まれているた 
め、感光体ユニットを交換すると廃卜 
ナ_ボックスも交換されます。また、 
別々でも交換できます。 


④ |etd □ □ □ □ □ 

印刷用トナーが入っています。黒、イエ 
□一（黄）、シアン（青）、マゼンタ（赤） 
の4本をセットします。トナーがなく 
なったら、その色の ET 力一トリッジを 
交換します。 


操作パネル 



操作パネルの詳細については、 ユーザーズガイド 「操作パネルについて」 
141ページを参照してください。 
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第 2 章 

プリンタ本体の準備 


印刷を始める前のプリンタの準備作業を説明しています。 


籲保護材の取り外し . 18 

•フェイスアップトレイの取り付け . 22 

籲消耗品の取り付け . 23 

•電源との接続 . 28 

•用紙のセット . 29 

•動作の確認 . 35 

•コンピュータとの接続 . 37 
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保護材の取り外し 

開梱が6据置までの作業が終了したら、保護材の取り外しと付属品の取り付 
けを行います。 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


本製品には©〜©の7箇所に保護材が取り付けられています（プリン 
夕本体上面に貼付のシート「以下の保護材を取り外してください」参照)。 
以下の手順に従って全ての保護材を取り外してください。 

また、操作パネルの保護シートもはがしてください。 


保護材 A の取り外し 



^ 保護材©(オレンジ)を引き抜い 
^ て取り外します。 




3 定着ユニットを閉じます。 
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プリンタ本体の準備 




















プリンタ正面下部の用紙カセツト 
の取っ手を持って引き出します。 



白色の保護材® (白)を取り外し 
ます。 

用紙ガイドのツマミをはさんで 
用紙ガイドをプリンタ本体奧側 
にずらしてから取り外してくだ 
さい。 




□□□□□□ 


□ □ □ □ □ 


□ □ □ 




プリンタ本体の準備 
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= の取り外し 



保護材©(白）を取り外してか 
らプリンタ右側の紙送り ユニツ 
卜を引き出します。 




紙送りユニット左右の保護材 
^0 @ (オレンジ ）（2 個）を取り外 

します。 



3 紙送りユニットを閉じます。 



^保護材 B と G の取り外し 
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ET カートリッジ装着□の保護材 
© (4 個）（オレンジ)を取り外し 
ます。 

保護材©の端を持ち、手前に引 
き抜いて取り外します。 


口□□❻ 




保護材©は、4つの ET カートリッジ装着□に1つずつ取り付けられて 
います。次の手順へ進んで残りの3個を取り外します。 

パ スイッチを上に押し上げてから、 

ノブを矢印の方向に回します。 

「カチッ」と音がしてスイッチ 
が下がり、ノブがそれ以上回ら 
なくなったことを確認してくだ 
さい 0 / 

□ □ □ □ ^ 


© •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
給 h □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 



5 次の ET カートリッジ装着□が'正面に来たら、保護材©を取り外します。 

ミとダの作業を繰り返し、4個の保護材 © を全て取り外してください。 

n 前カバーを閉じます。 


□ □□□□ 

ポイント 


參#次にフェイスアップトレイを取り付けます。+ 

次のページに進みます。 


プリンタ本体の準備 




































フェイスアップトレイの取り付け 

フェイスアップトレイをプリンタ左側の排紙□に取り付けます。 


/ フェイスアップトレイ右側のバネをプリンタの排紙□の下部に押し付 
けるようにして、右側の突起をプリンタの排紙□の右側の穴に差し込 
みます。 


□ □□□□□□□□□ 



⑦ 

ポイント 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 


^ フェイスアップトレイの左側の突起をプリンタの排紙□の左側の穴に差 
し し込みます。 



•春籲■次に ET カートリッジ、感光体ユニットを取り付けます。+ 

次のページに進みます。 
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プリンタ本体の準備 































消耗品の取り付け 


ET カートリッジの取り付け 


ET カートリツジを取り付けます。 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ OET 口 □□□□□□□□□ 

□ □□□□ !□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


f 前カバーを開けます。 



t } ET カートリッジの装着□には、セットする ET カートリッジの色が'示し 
4 r てあります。右下図の位置に表示されている色を確認して、同じ色の ET 
カートリッジを用意します。 

ET カートリツジの装着□は次のように回転します。 



^ ET カートリッジを梱包から取り出し、図のように左右に傾けて7〜8回 
^ 振り、中のトナーを均一にします。 



プリンタ本体の準備 
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ET カートリッジ先端の矢印を上に向け、次の手順で装着します。 

① ET カートリッジ先端の矢印を上に向け、装着□にまっすぐ差し込み 
ます。 

ET カートリツジが装着□の奥に当たり、これ以上押し込めなくなった 
ら②に進みます。 



②差し込んだ ET 力一トリッジ後端のツマミを持ち、ツマミの〇がセッ 
卜の位置にくるまで矢印の方向に約90度回します。ツマミを回すと 
同時に ET カートリッジが装着□に押し込まれます。ツマミが水平に 
なり、これ以上回らなくなったら ET カートリツジの装着は完了です。 



巍 ETD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

(^r □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

5 王 M □□□□□□ 


次の ET カートリツジを装着します。 

①スイッチを上に押し上げます。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 
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②ノブを図の矢印の方向に回します。 

「カチッ」と音がしてスイッチが下がり、ノブがそれ以上回らなくなる 
と、次の ET 力一トリッジ装着□が正面にきます。 



© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□_□□□□□□□□□□□□□□ 
ノポぐ 外 □ □ □ □ □ 


n 彡から方の手順に従って 4 個の ET カートリッジを全て取り付けます。 

4 個めの ET カートリッジを装着したら方の作業は不要です。 

• ••■ 次に、感光体ユニットを取り付けます。^ 

次のページに進みます。 


プリンタ本体の準備 
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解** 8 ^ 


感光体ユニットの取り付け 


感光体ユニットを取り付けます。 

i 感光体ユニットを悃包から取り出し、保護シートをはがします。 

感光体ユニットは、机の上などに置かず、必ず持ったままの状態で作業 
を行ってください。 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ 5〇 □□□□□□□□□□□□□ 



ウ 感光体ユニットの上部のオレンジ色の取っ手を持ち、左右のガイド部を 
^ プリンタ内のレールに合わせて、まっすぐ押し込みます。 

感光体はプリンタの奥までしっかり押し込んでください。 




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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プリンタ本体の準備 






















⑦ 

ポイント 


□ □□□□□□□□□□_□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 


A 警告 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


•••■ 次に電源に接続します。4 


次のページに進みます。 


プリンタ本体の準備 


27 




































































th 電源との接続 




付属品やオプションの取り付けが終了した6、電源コードを接続します。 


△警告 

以下のページを参照して安全上のご注意をご確認の上、プリンタを電源に接 
続してください。 

#本書「安全上のご注意」2ページ 


i プリンタの_スイッチがオフになつていることを確認してから、プ 
リンタ左側の AC インレツトに電源コードを差し込みます。 



^ AC 100 V のコンセントに電源コードのプラグを差し込みます。 



⑦ 


ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□ 

□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ 650mmD □ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □□□□□ 3D□□□□□□□□□□□ 



•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 
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プリンタ本体の準備 


次に用紙をセツトします。 


次のページに進みます。 


























用紙のセツト 

ここでは、用紙カセットと用紙トレイへの用紙のセット方法を、普通紙/ 
EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙の場合を例に説明します。 
特殊紙をセットする場合は、用紙の種類によって注意事項がありますので以 
下のページを参照してください。 

茂ユーザーズガイド「特殊紙への印刷について」23ページ 


用紙カセツトへの用紙のセツ 


用紙カセツトにセツトできる用紙は次の通りです。 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□_□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 



用紙種類 

普通紙、 EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙、 

EPS 〇 N 製カラーレーザープリンタ用コート紙 

用紙サイズ 

A 4、 A 3、 B 5、 B 4 、Letter ( LT) 、 Legal ( LGL) 、 Ledger ( B ) 


f 用紙カセツトを手前に止まるまで引き出します。 



り 用紙カセツト内部の金属板がカチツと音がして固定されるまで押し下げ 
<ます。 
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^ 用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙が'セツトできるようにすらします。 



今 用紙をよくさばいて、端をそろえます。 

用紙をセツトします。 

印刷する面を下に向けて、用紙カセツトの右側のツメの下に差し込むよ 
うにしてセツトします。 



給紙方向に対して縦方向にセツトする用紙 

給紙方向に対して横方向にセツトする用紙 

A 3、 B 4 、Legal ( LGL) 、 Ledger ( B ) 

A 4、 B 5 、Letter ( LT ) 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

祝外 • □□□□□□□□□□□□ 250DD □ □ 26mmDD □□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□ LP85CWC2/LP85CWC1DD □ 
□ 500Q □□□ 53mmQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 
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プリンタ本体の準備 


















6 用紙ガイド（縦）を用紙の幅に合わせてすらします。 

用紙ガイド（縦）が用紙の側面に軽く当たる状態にしてください。 



7 用紙ガイド（横）をすらして、用紙カセツト底面の用紙サイズ目盛りに 
合わせます。 



© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
給 h □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□_□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 


笑 用紙カセツトをプリンタ側に押し込みます。 

必要に応じて、操作パネルで[カセツト1タイプ]を設定します。 


© •□□□□□!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

給 h •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

2D3DDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1470 □ □ 
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解** 8 ^ 


用紙トレイへの用紙のセツ 


/ 用紙トレイを開いて、セツトする用紙のサイズに応じて用紙トレイの延 
長部を引き出します。 



^ 用紙ガイド（左）を確認します。 

A 3 W (ノビ）など、用紙幅が304.8 mm を超えるサイズの用紙をセット 
する場合は、用紙トレイ左側の折り畳み式の用紙ガイドを倒してセット 
します。 


⑦ 

ポイント 


□ □□□□□□□□□□□□□□ A3\Afl □□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



^ 用紙ガイド（右）を、用紙のサイズより広くなるようにすらします。 
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プリンタ本体の準備 

















用紙をよくさばいて、端をそろえます。 

用紙をセツトします。 

① 印刷する面を上に向け、左側面を用紙ガイド（左）に沿わせて用紙を 
用紙トレイに差し込みます。 

② 用紙ガイド（右）を用紙の端に合わせてずらします。 


給紙方向に対して縦方向にセツトする用紙 

給紙方向に対して横方向にセツトする用紙 

A3W ( ノビ ) 、 A3 、 B4、Legal (LGL ) 、 
Government Legal (GLG ) 、 

Ledger （ B) 、 F4 

A4 、 A5 、 B5、Letter (LT ) 、 

Half-Letter (HLT) 、 Executive (EXE), 
Government Letter (GL 丁） 


< A 3 W (ノビ）以外の場合> 




© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

以外 • □□□□□□ 1500 □ □ □16mmQ □□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


プリンタ本体の準備 







6 プリンタ左側のスイッチを 
オンにします。 

操作パネルに「インサツカノウ」と 
表示されるまでお待ちください。 



⑺ □□□□□□□□□□□□□□□□□□5D□□□□□□ 

ポイント 


7 


操作パネルで[トレイ紙サイズ]をセットした用紙のサイズに合わせ 
ます。 |パネル設定] スイッチを2回押します。 

用紙トレイは、用紙サイズを自動的に検知できないため、用紙サイズを 
設定する必要があります。 


□□□□□□□ 


コ_□□□命 

□ □ 





2D □ □ □ □ 

図のボタンを押して、用紙トレイにセツトした用紙のサイズを選択します。 


□□□□□□□□□ 


□ □ □ 1 A4 60 


□□□□□□[ 

□□□□□[ 




コ□□□命□命□□□□□□令 ▲ ▲ ▲ ▲□分 

I I I I j ~~1 I ~~ y ~~ u ~~~~ u 
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□□□□□□□□ 


印刷可ボタンを押して設定を終了します。 


□□□□□□□ 


コロ□□令 

—T— 




□ □ □ □ 

JQ プリンタの電源をオフにします。 

祝外 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

列 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1470 □ □ 


籲_#■次にプリンタ本体が正常に動作するか確認します。+ 

次のページに進みます。 


プリンタ本体の準備 






























































動作の確認 


電源との接続と用紙のセツトが終了した6、正常に動作するかを確認します。 


/ 用紙カセツトまたは用紙トレイに A 4 サイズの用紙（普通紙）が'セツト 
されているか確認します。 

用紙がセットされていない場合は、以下のページを参照してセットしてく 
ださい。 

茂本書「用紙のセット」29ページ 

^ プリンタの左側の_スイッチをオンにします。 



〇プリンタが正常に動作すると、操作パネル上のランプの状態や液晶ディ 
^ スプレイの表示が次の順番で変わります。 

① すべてのランプが点灯した後、消灯します。 

液晶ディスプレイに 「R 〇 M CHECK」 と表示されます。 

② 液晶ディスプレイの表示が 「RAM CHECK XXXMB」 に変わります。 
このとき rxxxj にはプリンタに搭載されているメモリの容量が表示 
されます。 

オプションの増設メモリを装着している場合、 rxxxj が「標準装備のメ 
モリ容量 （32MB) 十 増設メモリの容量」であることを確認します。 

③ 液晶ディスプレイの表示が「システムチェック」に変わり、続いて 
「ウォームアップ」に変わって印刷可ランプが点灯します。 

④ 約5分が経過（ウォームアップが終了）すると、液晶ディスプレイの 
表示が「インサツカノウ」に変わって印刷可ランプが点灯します。 


□□□□□□□ 


□ □□命 口 □ □命□□□□□□命 



印刷中止/リセット 


[ □ □□□□□□♦□□□□命□□□命 □□□□令 J 

□ □□□□命 ▲ ▲ ▲ ▲□分 

y y ij u u y 


□ □ □ □ □ 


□□□□□□□□□□□□□□□ 5D □□□□□□ 

ポイント 


プリンタ本体の準備 
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解***^ 


^2 操作パネルの [ i 定実行 I スイッチを押します。 

液晶ディスプレイに「ステータスシート」と表示されます。 



再度 I 設定実行 I スイッチを押します。 

液晶ディスプレイの表示が点滅し、プリンタのステータス情報が印刷さ 
れます。 

D 印刷されたステータスシートをご覧いただき、次の点を確認します。 

• ステータスシートがきれいに印刷されているか。 

• 「ハードウェア環境」の項で、プリンタに装着したオプション情報の内 
容が正しく印刷されているか。 

オプションを 装着している場合、その オプション 名称が印刷されてい 
れば プリンタがオプションを 正しく認識して います。 増設 メモリを 装 
着している場合は、「実装 メモリ 容量」の項に標準装備の メモリ 
(32 MB ) と増設した メモリの 合計容量#が印刷され ます。 

* メモリを最大の 768 MB に増設している場合は 「768 MB 」 と表示され 
ます。 


f プリンタの電源をオフにします。 


© •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

以外 □□□□□□□□□□ 88DDD 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


參參參■次にコンピュータと接続します。^ 

Windows 「 Windows 環境のコンピュータとの接続」37ページ 

Macintosh 「Macintosh との接続」39ページ 
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プリンタ本体の準備 





















►コン 


ンピュータとの接続 




* 1 □□□□□□□ 

□ □□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□ □ □ 


動作の確認が終了した6、コンピュータとの接続を行います。 

パラレルインターフェイスケーブルでコンピュータに ローカル接続 ”する 
か、オプションの I / F カードを使用してネットワークに接続することができ 
よす。 


(，) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ノ卞 〆 卜 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


Windows 環境のコンピュータとの接続 


コンピュータのパラレルインターフェイスと、本機背面のパラレルインター 
フェイスとをケーブルで接続します。 



□ □□□□□_□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ 




□ □□□□□□□□□□□□□□□ FGD □ □ □□□口 _ 

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 


⑦ 

ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□ 


• ••■ 次にインターフェイスケーブルの配線処理をします。^ 

「インターフェイスケーブルの配線処理」40ページ 


プリンタ本体の準備 
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パラレルインターフェイスケーブル 

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異な 
ります。主なコンピュータの種類（シリーズ）でご使用いただけるパラレル 
インターフェイスケーブルは次の通りです。 



メーカー 

機種 

接続ケープル 

備考 

D 0 S/V 系 

EPSON 

DOS / V 仕様機 

PRCB 4 N 

— 

IBM 、 富士通、 

東芝，他各社 

NEC 

PC -98 NX シリーズ 

PC 98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 


EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（八ーフ 

ピッチ20ピン）を 

ご使用ください。 

12 

NEC 

PC -9821 シリーズ 

(八ーフピッチ36ピン) 

PRCB 5 N 

*i 

PC - 9801シリーズデスクトップ 

(14 ピン） 

#8238 

氺1 *2*3 

PC - 9801シリーズ NOTE 

(八ーフピッチ20ピン） 

市販品（ハーフ 

ピッチ20ピン）を 

ご使用ください。 

氺1 *2*3 


*1: 拡張漢字（表示専用7921〜 7 C 7 E ) は印刷できません。 

*2: Windows 95/98 の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ!3は、コンビュータの 
機能制限により対応できません。 

*3: ハーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB 5 N をご使用ください。 


⑦ 

ポイント 


• NEC PC-98LT/DOD □□□□□□□□□□□□□ 

• NEC PC-9801LV/LX/LS/ND □ □ □ □ NECD □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

• ECPDDDDDDDDDDDD ECP □□□□□□□□□□□□ 
PRCB4ND □□□□□□□□ 
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Macintosh との接続 


本機と Macintosh を接続する場合は、オプションの I / F 力ード必要です。 


型番 

名称 

解説 

PRIFNW 3 

100 Base - TX /10 Base-T 

マルチプロトコル 

Ethernet I/F 力ード 

本機を Ethernet で接続するための増設オプション 

です。 IPX / SPX 、 TCP / IP 、 NetBEUI、AppleTalk 

に対応しています。 

接続には次のいずれかのケープルが必要です。 

• Ethernet 10 Base - 丁ツイストペアケーブル 

• Ethernet 100 Base - TX ツイストペアケーブル 

(カテゴリー 5) 

PRIF 14 

IEEE 1394対応 

I / F 力ード 

本機に IEEE 1394 規格 ( FireWire ) のインターフェ 

イスを増設するためのオプションです。 


I / F カードの装着方法については、以下のページを参照してください。 

沒ユーザーズガイド「インターフェイスカードの取り付け」191ぺージ 



• ••■ 次にインターフェイスケーブルの配線処理をします。+ 

「インターフェイスケーブルの配線処理」40ページ 


プリンタ本体の準備 
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インターフェイスケープリレの配線処理 


より快適な環境で本機をお使いいただくために、インターフェイスケーブル 
を接続した後、同梱の固定具を使用して以下の図のよラに配線処理をしてく 
ださい。 


/ 同悃の固定具を図の位置に貼り 
付けます。 

オプションの増設カセツトユ 
ニツトを装着していない場合は、 
本体側1箇所のみに貼り付けま 
す0 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 




•參•■次にコンピュータの準備をします。^ 

「 Windows プリンタソフトウェアのセットアップ」41ぺージ 
「 Macintosh プリンタソフトウェアのセツトアップ」57ページ 
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第 3 章 

Windows プリンタソフトウェアのセットアップ 



Macintosh □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 57〇 □□□□□□□□□□□ 



ここでは、 Windows プリンタソフトウェア（プリンタド 
ライパと EPSON プリンタウィンドウ! 3) のセツトアップ 
方法について説明しています。 


籲システム条件の確認 . 42 

•セットアップ方法のご案内 . 43 

籲□一カル接続でのセットアップ . 44 

•ネットワーク接続でのセットアップ . 47 

•オプションの設定 . 54 

•ステータスシートの印刷 . 56 
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システム条件の確認 



システム条件 


使用するハードウェアおよびシステムの最低条件は以下の通りです。 


os 

Windows 95/98 

WindowsNT 4.0 

Windows 2000 

CPU 

i 486 SX ® 以上 

(推奨 Pentium ® 以上) 

i 486 SX ® (25 MHz ) 以上 

x 86 系または Pentium ® 

(推奨 Pentium ® 以上） 

Pentium ® 

(133 MHz ) 以上 

主記憶メモリ 

8 MB 以上 

(推奨 32 MB 以上） 

16 MB 以上 

(推奨 32 MB 以上） 

64 MB 以上 

ハード 

10 MB 以上 

20 MB 以上 

40 MB 以上 

ディスク 

(推奨200 MB 以上） 

(推奨200 MB 以上） 

(推奨200 MB 以上） 

ディスプレイ 

VGA (640 X 48⑴以上の解像度 


EPSON プリンタウインドウ!3の動作環境 


EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態を監視してエラーメッ 
セージやトナーの残量などを表示できるユーティリティソフトです。プリン 
タドライバインストール後、引き続きインストールされます。 

対象機種 


• IBM PC-AT 互換機（双方向通信機能”のある機種广 2 

• NEC PC-9821 シリーズ（双方向通信機能のある機種）* 3 

*1 □—カル接続でご利用の際、お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが、双方向通信機能に 
対応しているかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。 

*2 パラレルインターフェイスケープルをご利用の場合は、 「PRCB4N」 を使用してください。 

*3 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、 「PRCB5N」 を使用してください。 


© •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ぁ外 •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ NetBEUI□ □ mo IPPD □ mo DLCD □□□□□□□ □ DEPSOND 
□□□□□□□□ BDDDDDDDDDDDDDDDD 
• NEC □ PC-9821 □□□□□□□□□□□□ WindowsNT4.0D □ □ □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 
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トアップ方法のご案内 


プリンタの準備が整った後は、プリンタソフトウェア（プリンタドライバ • 
EPSON プリンタウインドウ! 3) をコンピュータにインストールします。 


© □□□□□□□□□□□□DO CD-ROM □ □ □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Windowsm 
267 □□ □ 



プリンタの接続形態によってインストール手順が異なりますので、下記の中 
から適切なセットアップ手順を探してお読みください。 


ローカル接続でのセットアップ 


プリンタを Windows 環境のコンピュータとインターフェイスケーブルで 
□一カル（直接）接続した場合は、以下のページを参照してください。 

春## ■ 「□一カル接続でのセットアップ」44ページ^ 


ネットワーク接続でのセットアップ 


プリンタを Windows のネットワーク環境に Ethernet インターフェイスケー 
ブルでネットワーク接続した場合は、以下のページを参照してください。 

• ••■ 「ネツトワーク接続でのセツトアップ」47ページ^ 


© Windows^ □□□□□□□□□□ DWindowsD □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
ポイント□口 □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 75DDD 


Windows プリンタソフトウェアのセツトアップ 
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口一力^/レ接続でのセットアップ 

□一カル接続で本機をご利用の場合のインストール方法について説明し 
ます。 


f コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 


Windows^ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□!□ □□□□ 

□□□□□□□□□□ 


□ □ID Windows95 



□□□□□□□ 


■ 

_ 

このウィサ H ' で、次のインストルが想ます 〇 

EPSON LP-8300C 

最新のドラィハ爷口-カルド xr 、 ネットトク松び f ントネットから検 

イ;届のフロツヒ♦ー ディスクまたは CD-ROM がある塌合 

職離鐵 ■ま 勧 帆は 

|[ •—••- •茨 y ]| 私ンセル| 


□□□□□□□ 


□ □ 2Q Windows98 □ □ 3 口 Windows 2000 



□□□□□□□ □□□□□□□ 


(n EPSON プリンタソフトウェア 
^ CD - R 〇 M をコンピュータにセツ 
卜します。 
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3 


右の画面が表示されたら 


ドライバ•ユーテイリテイのインストル I 


を選択して、_ポタンををク 
リックします。 


®D □ □ □ 


©□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ CD-ROMD □ □ 

□□□□□□□□□□□□□ 





EPSON (E：) 


©□□□□□□□ ©□□□□□□□ 
□ □ □□□ 


4 


お使いの機種のアイコンが選択 


されていることを確認して、 [OK 
ボタンをクリックします。 

プリンタドライバのインストー 
ルが始まります。 


アリ) 9機種1 

_ 

mm 

wvm 

Copy.. 

mm EPSON EPSON 

51111 a LP-3000C LP-8500C 

{ がー ン 、ン 5.36 

T,l (C) 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 

OK 

キ lOtrj レ | 


|①□□□口 
©□□□□□□□ 


_ポタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3の 
インストールが'始まります。 




ゴリン5ドライ J ^のインストールは正常に終了しました。 

引き続き EPSON ゴリンタウィンドウ!3のインストールを行います。 

EPSON ブリンタウインドウ!3は、ゴリンタの状態をコンビュ ー5 の画 
面で確認するためのユーティリティです。 


] キャンセル 


□ □□□□□□ 
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Windows 2000 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□100 

□ □□□□ [□□□□!□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ lptid □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 


10D □ 


• □□□□□□ PRIF14D □ □ □ □ FireWireD □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 




□□□□□□□ 


6 ® ボタンをクリックして、コンピュータを再起動します。 

表示される画面は、ご利用の環境によって変わります。これでプリンタ 
ソフトウェアのインストールは終了です。 



□□□□□□□ 


© Windows 2000 口 □□□□□□□[!]□□□□□□□□□□□□□□□□ 

、 □ □画 □□□□□□□□□□□ 



□□□□□□□ 


籲春籲■次にオプションの設定を行います。+ 

「オプションの設定」54ページ 


參參# ■ 


オプション品を装着していない場合は、ステータス 
シートを印刷して正しくセットアップできたか確認します。 

「ステータスシートの印刷」56ページ 
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ネツトワーク接続でのセツトアップ 


ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態でネットワークプリンタ 
に接続するためのセットアップ方法を説明します。 

本機を使用して Ethernet 接続される場合は、オプションの I/F 力ード 
(PRIFNW3) が必要です。 



© •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

1 沒 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 750 □□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EPSON □ □ □ 
□ □□□□□□ CD-ROM □□□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Microsoft □ □ □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 

• WindowsNT4.0/2000D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□ Administrator !： □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
• □□□□□□□ OSD Windows 2000 □ □ □ □ □ OSD WindowsNT4.0 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

沒 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 440 □□ 


/ | スタート 1 ボタンをクリックし、[設定]に カーソルを 合わせ[プリンタ] 
をクリックします。 



2 


[プリンタの追加]アイコンをダ 
ブルクリックします。 

画面は Windows98 のものを使 
用しています。 


」ファイル (£) S 集© 表示秘 

移 觔 (③ te 気に； WA ) ヘルブ ( ti ) 

如，"1 ，^ I 

戻る 進む 上ぺ | 

切基り縻 aJ け 

的 

元 (こ 戻. 

アドレス|^]フ物 


フ。リンタ 



□□□□□□□□□□ 


• Windows95/98 をお使いの場合は、48ページのミへ進みます。 

• WindowsNT4.0 をお使いの場合は、49ページのミへ進みます。 

• Windows 2000をお使いの場合は、50ページのミへ進みます。 
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m 



この後は、51ページの在に進みます。 ⑤□□□□□□口 

48 Windows プリンタソフトウェアのセツトアップ 



Windows 95/98 

S B 


ボタンをクリックします。 


□□□□□□□ 


4 


「ネットワークプリンタ」を選択 
してから、|次へ|ボタンをクリッ 
クします。 


5 


接続するネットワークプリンタ 
を選択します。 


^■1 ヵンタはどこに格続されていますか？ 

ブリンタがこの]ンピュータに直招つながっている垠合は[口一カルブリンタ] 
:蚤別淚^ピュータに接続されている埸合は[ネットワークブリンタ]を逞 

r ローカルブ u ン糾 l ) 



- ネットワークブリ'ノ_ 


① □□□□□□ ② □□□□□□□ 



戀■職?、ュ■微？ 

ネクトワークバスまたはキューの名前 (E): 


参照砂...」 


MS-DOS TT)K 
C はい⑺ 


办ーシヨンから印刷しま，か？ 


S す總駿^親ます。 



© •□□□□□□□□□□□□a 
□□□□□□□□□□□□a 
□□□□□□□□□□□ 
¥¥□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□¥ 
□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 


① 


□ 

④ 


□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ 口 
③ □ 


□ □匸 

□ □口 

□ □口 

□ □口 

□ □口 
□ 【 

□ 

□ □□口 

□ □□口 

□ □□口 

② 




i 二： SM^I- 

知 epshdhshs^hshshshswr 

想 iFlJJiFIS 

ttfrfrfrfrB-. 0 - 甲 s-El-ra 

日_ 























































嫌多鱗^^^ 


WindowsNT4.0 


S 


[ネットワークプリンタサー 
バー]をクリックし、网ポタ 
ンをクリックします。 



©□□□□□□ ©□□□□□□□ 



4 


接続されているネットワークプ 
リンタを選択します。 

©□□□□□□□□ 一 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


|¥¥EPSON28¥LP8300C 


キ 'U* I 


7展聞して表示する® 


©□□□□□□□□□□□ 


©□□□□□□□ 


⑦ 


ポイント 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ 

¥¥□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□¥□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 


この後は、51ページの < に進みます。 
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Windows 2000 

^ ボタンをクリックします。 


^ 「ネットワークプリンタ」を選択 
*r してから 、_ポタンをクリツ 
クします。 


5 接続するネットワークプリンタ 
を選択します。 


©□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□ 


この後は51ページの6に進みます。 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□- 
□- 
□- 
B - 


- □ 
- □ 
- □ 
- □ 
- □ 
- □ 
- □ 
】 □ 
】 □ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


② i 
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6 _ボタンをクリックします。 


/^ ブリ^;効 1接続されてい5サ-バ -( こ正 U 、 ブリン$ドライバ tf インスト-ルされていません。口-カルコンビ:1-«こドテ f パをインスト-ルする 

[ _ 0 K _| キ v»Z ル | 

□ □□□□□□ 



© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OSQ 

ポ"外 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


7 〒'イ又々使田ボ々、ノ吝勺 1 J '、ノウ 

し土す ^ kf 互灑 S ■ンし漆為凝 r _ 、場合は、ブリン 41 のマ:遍 

同梱の EPSON プリンタソフト 
ウェア CD-R 〇 M からプリンタド 
ライパをインストールします。 


APTi 

AST 

4 

Brother 

Bull 

d 


bbiimIm ri 

AGFA-AccuSet 1000 SF v 2013.108 Z3 

AGFA-AccuSet 1000 SF v52.3 

AGFA-AccuSet 1500 

AGFA-AccuSet 1500 SF v 2013.108 

AGFA-AccuSet 800 

AGFA-AccuSet 800 SF v 2013.108 

ディスク使用眼 | 


□□□□□□□ 


r 7 EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M をコンピュータにセツトし 
〇 ます。 



^プリンタドライバが収録されて 
/いるドライブ名とディレクトリ 
名を半角文字で入力して、_ポ 
タンをクリックします。 



©□□□□□□□ 


©□□□□□□□ 



Windows95/98 

WindowsNT4.0 

Windows2000 

セツト先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN9X 

E:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIN 2000 

E:¥WIN20 〇〇 
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⑦ 


ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


デイス⑽らインストル 


□ □□ 




デパイスの製造元が配布するインストー”此レ| 

半テ;好微繁错於れ •_... 


配布ファイルのコビー元： 
|E：^IN98 




□ □□□□□□ 


(?]□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ CD-ROMD 

□ □□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□ 

□ □□OS □□□□□□ 

□ □ □ □ □ 



®D □ □ □ 

©□□□□□ 


JQ ご使用のプリンタ名をクリツクして、_ポタンをクリツクします。 



©□□□□□□ 


©□□□□□□□ 
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この後は、画面の指示に従って設定してください。 


⑦ 

ポイント 


Windows95/98 口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ []|0K ] 口 
□ □□□□□□□□□□ EPSOND □□□□□□□□ I3DDDDDD 
□□□□□□□□ 





?リンタドラ心のインストールは正常(こ終了しました。 

1き続き 「EPSON ブリンタウィンドウ!」のインストルを行〇ます。 
「ンストル後は Windows システムを再起觔してく技い。 

|f 0K ;| 


□□□□□□□ 


WindowsNT4.0/2000D □ □ □ □ DEPSOND □□□□□□□□ !3 間 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

① EPSOND □□□□□□□□□ CD-ROM □ □□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

©□□□□□□□□□□□□ EPSOND □□□□□□□□ I3DDDD 

□ □□□□□□□□ ID □ I D □□□□□□□□□□□ 


彐 


©□□□□□□ ©□□□□□□□ 


一 以下の中かろ必要な項日をお透びください 


■ 


ドライノトユーティリティのインストール 
ハ"ーコードフォントのインストーリレ 
アプリケーションのインストール 


EPSON ゴリンタウィンドウ!3のインストール 




ドライ J v ユーティ IJ ティのア：： 
フ□ッビーディスク阪セットアツ 


ッベン: 


〃ストール(削除〉 
ブディスクの作成 
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オプションの設定 

プリンタドライバでオプションの設定をします。オプションを装着していな 
い場合は設定の必要はありません。「ステータスシートの印刷」 （56 ページ） 
へ進みます。 


® WindowsNT4.0/2000D □□□□□□□□□ Administrator !： □ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


f プリンタの電源がオンになっているか確認します。 


2 


^タート 1 ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 


3 


お使いの機種のアイコンをク 
リックし、[ファイル]メニュー 
の[プ□パテイ]をクリックしま 
す0 


UEHBM 

17^)V 


( F ) 編集® 表示祕 
問く (〇> 

一 B 寺停止(色） 

通常使うブリンタに設定(£〉 


移助 ( Q ) お気に入り⑻ 


印刷ドキュメントの則除迫） 


共有眼 

System Information 

ブリンタポートの害 ij り当て (£)... 
ブリンタポートの解除 ( N )... 


ショートカットの作成迄） 

則除必 

名前の変更賊_ 

rm 

オフライン作業叫 
閉じるぬ） 




濃け 


©□□□□□□ ©□□□□□□□ ©□□□□ 


© □□□□□□□□□□□□□ d[okJd □□□□□□□□□□□□□□ 
5 DDDDDDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

^外 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


パ [環境設定]タブをクリック 
T します。 



□□□□□□□ 
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[オプシヨン情報をプリンタから 
取得]を選択します。 


EPSON プリンタウィンドウ!3を 
インストールしていれば、オプ 
シヨンと給紙装置の情報を自動 
で取得できます。 


□ □ □ □ □ 


® EPSOND □□□□□□□□ !3D □□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

茂 □□□□□□□□!!]□□□□□□□□□□□□□□□□ 630 □□ 


ら _ ボタンをクリックします。 

/ もう一度、 S を実行します。 

3 を実行することにより、オプション情報が自動取得できます。 

[環境設定]ダイアログでオプション情報が正しく設定されているか、 
ご確認ください。手動設定の場合は7の作業は必要ありません。 




最後に、ステータスシートを印刷して、正しくセット 
アップできたか確認します。 

「ステータスシートの印刷」56ページ 
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ステータスシー トの印刷 

嶋 解^^^*^^ 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷してみま 
しょラ。 


/ プリンタとコンピュータの電源がオンになつていること、プリンタに A 4 
サイズの用紙が'セツトされていることを確認します。 


2 

3 


&夕一卜 I ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて、[プリン 
夕]をクリックします。 


お使いの機種のアイコンを選択 
し、[ファイル]メニューの[プ 
□パテイ]をクリックします。 


ファイル©編集 < E ) 表示⑻移勒 ( S ) お気に入り込） 

丁丰聞く必 x ~ m 一一^ 

一 B 射亭止 ( A ) 切り取りコビー貼り付け 


- B 射亭止⑻ 

通常使うブリンタ(こ設定0 


共有眼 

System Intormation 


ブリンタポートの割り当て<£〉... 
ブリンタポートの解除(砂... 

シヨートカツトの作成⑤ 

則除⑪ 

名前の変更 ( M ) _ 

1 j m 

IV'A ▲ 


©□□□□□□ ©□□□□□□□ ®D □ □□ 


パ [環境設定]タブをクリックし、 
*r |ステータスシート 印刷| ボタンを 
クリックします。 

プリンタの状態を記載したス 
テータスシートが印刷されます。 



©□□□□□□ ©□□□□□□□ 


ステータスシー トの内容を確認します。 

• プリンタの設定状況を確認してください。 

• ステータスシートの出カサンプルが本書巻末カラーページに掲載し 
てありますので、参考にしてください。 

沒本書「印刷機能の確認」88ページ 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ 2150 □□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


以上ですベてのセツトアップは終了です。 
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第 4 章 

Macintosh プリンタソフトウェアのセットアップ 


Windows □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 41□□□□□□□□□□間 


Mac 



ここでは、 Macintosh プリンタソフトウェアのセツトアツ 
プ方法について説明しています。 


•システム条件の確認 . 58 

籲プリンタドライバのインストール . 59 

•プリンタドライバの選択 . 61 

•ステータスシートの印刷 . 64 


57 












システム条件の確認 

-解*#^^^ 

ご使用の Macintosh とシステムを確認してください。以下の条件に合わな 
い場合、付属のプリンタドライバが使用できません （200CS6 月現在)。 


コンピュータ 

Power PC 搭載機種 

接続方法 

AppleTalk 接続 

オプションインターフェイスカード（型番： 

PRIFNW3) をプリンタに取り付けて接続します。 

FireWire 接続 

オプションインターフェイスカード（型番： 

PRIF14) をプリンタに取り付けて接続します。 

システム 

Mac 〇 S7.6 以降のシステム 

ただし、 Mac 〇 S7.6 以降の QuickDraw GX には対 

応していません。 

( 下記ポイントを参照ください。） 

印刷時の空きメモリ (RAM) 容量 

16MB 以上 

ハードディスク空き容量 

3.5MB 以上 

(インストール時 9MB 以上） 


® D □ Talk7.5D □ □ QuickDrawGXD □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ Quick DrawGXD □□□□□□□□□□□□ 

ポイント 

① caps lockD □□□□□□□□□□□ 

®D □□□□□□□□□□□□□□ Macintosh □ □□□□□□ 

③ QuickDrawGXO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

©□□□□□□□□□□□□□□□ 
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プリンタドライバのインス I ル 

EPSON プリンタソフトウェア CD-R 〇 M に収録されている Macintosh 用 
インストーラを実行してプリンタドライバをインストールします。 


® MacintoshD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

祝外 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


Mac 



Macintosh の電源をオンにして起動します。 


2 

3 


EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を Macintosh の CD-ROM 
ドライブにセツトします。 


[プリンタドライバのインス I -一 
ル]フォルダをタブ'ルクリック 
して開きます。 



ブリンタドライ■■■如イ ンストール 

t 

□□□□□□□□□□ 


没 [ LP - 830 0 C インスト-ラ]アイ 
コンを夕'ブルクリックします。 


♦ 

LP - 8300 C インストーラ 

t 

□□□□□□□□□□ 



う_ポタンをクリックします。 



□□□□□□□ 
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Mac 


6 


[簡易インストール]が'選択され 
ていることを確認してから、 
インストール| ポタンをクリック 
します。 

プリンタドライバのインストー 
ルが始まります。 



®D □ □ □ 


©□□□□□□□ 


© •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
ポ"外 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ I D □□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□a □□□□□□!□ □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


0 インストレ—シヨン終了後 Macintosh を再起射] T 
る必要が•あ9ま T 。“続行’’をクリックすると自射） 
的にすべての起助中のアプリケーシヨンを閉 C ： ま 
す〇 “キャンセル”をクリックすればディスクに変 
更を加えることな<終了することができます。 

I キャンセル 〕 [節 1 


7 


同起動 1 ポタンをクリツクします。 

Macintosh が再起動し、インス 


トールしたプリンタドライバが 
使用できるようになります。 


圍 


インストールが完了しました。 Macintosh の再起勒が•必要な 
ソフトウエアが•インスト'-ルされたため“再起射)”をクリック 
してください。別のインストールを行う埸合は“続行”をク 
リックしてください0 


I mi | [ 再起動）| 

—r 

□□□□□□□ 


籲參鲁■次にプリンタドライバを選択します。4 

次のページに進みます。 
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プリンタドライバの選択 

プリンタドライバをインスI-ールした後は、次の手順でプリンタドライバを 
選択します。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトから 
印刷できません。 


i プリンタの電源をオンにします。 

プリンタとコンピュータの接続を確認してから、プリンタの電源をオン 
にします。 


Mac 


Macintosh を起動した後、アツ 
し プルメニューからセレクタをク 
リックして開きます。 



^ プリンタドライバ [ LP -8300 C 
^ ( AT )] アイコンをクリックします。 

プリンタドライバ [LP- 8300 C] ア 
イコンは、 FireWire 接続用のプリ 
ンタドライバです。オプションの 
FireWire 接続用 I/F 力ードを装着し 
た場合に選択してください。 


©□□□□□□ ©□□□□□□□ 



□□□□□□□ 


© • AppleTalkD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

• □ □ Talk7.5D □ □ QuickDrawGXD □□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□ DQuickDrawGXD □□□□□□□ 
□ □□□□ 

沒 □□□□□□□□□□□□□ 580 □□ 
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Mac 


4 


プリンタ名を選択します。 

接続したプリンタ名をクリックし 
ます。 

FireWire 接続の場合は、ポートを 
選択してください。 



□ □ □ □ □ 


© •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 


5 [バックグラウンドプリント]を 
設定します。 

必要に応 じて !乜ッ トアッラ1 ボタ 
ンをクリックし、各項目を設定 
します。 

詳しくは、以下のページを参照 
してください。 

茂本書「[プリンタセットアップ] 
ダイアログの設定」63ページ 



□□□□□□□□□□□□ 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Macintosh 
、 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Macintosh □ □□□□□□ 

ポ"外 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□[!]□□□□□□□□□□□□ 


6 


ダイアログ左上のクローズボックスをクリックして設定を終了します。 




最後に、ステータスシートを印刷して、正しくセツト 
アツプできたか確認します。 

「ステータスシートの印刷」64ページ 
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[プリンタセットアップ]ダイアログの設定 


[プリンタセツトアップ]ダイアログでは以下の項目を設定できます。 



① 

② 


③ 


④ 


Mac 


①最大解像度 

プリンタが対応している解像度を、アプリケーションソフト側に伝えます。 
印刷を実行すると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最 
適な解像度を選択し、データをプリンタドライバに渡します。 


標準 ：本機の解像度を 72dpi または 300dp としてアプリ 

ケーシヨンソフト側に伝えます。通常は、この設定 
で使用してください。 


高解像度 


:本機の解像度を 72dpi、300dpi または 600dpi として 
アプリケーションソフト側に伝えます。アプリケー 
ションソフトが600 dpi での印刷に対応している場合 
は、こちらを選択してください。印刷結果に問題のあ 
る場合は、[標準]の設定にして印刷してください。 



@ 

ポイント 


•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 600dpiD □ □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


② プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ! 3 でプリンタの状態を監視するかどうか選択し 
ます。 

茂ユーザー ズ ガイド 「 EPSON プリンタウィンドウ!3」128 ベージ 

③ 節電をする 

節電機能を有効にすると、印刷待機時の消費電力が少なくなります。ただし、 
印刷開始時にウオームアツプするため、印刷開始が遅くなる場合があります。 


④ I ステータス シー ト 印刷 | ボタン 

ボタンをクリックすると、プリンタの状態や設定値を記載したステータス 
シートを印刷します。 
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ステータス シー トの印刷 

解^^^*^^ 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷してみま 
しょラ。 


Mac 


/ アップルメニューから[セレクタ]をクリックし、プリンタドライバ 
[ LP -8300 C ( AT )] アイコンを選択します。 

オプションの RreWire 接続用 I / F 力ードを装着した場合は、 [ LP -8300 C ] 
を選択してください。 

プリンタ名を選択します。 

接続したプリンタ名をクリックします。 

FireWire 接続の場合、ポートを選択します。 


3 


セツトアップ| ポタンをクリック 
します。 


[プリンタセツトアップ]ダイア 
ログが開きます。 



□□□□□□□ 


4 


ステータス シー ト印刷| ボタンを 
クリックします。 

プリンタの状態や設定値を記載 
した ステータスシー トが印刷さ 



れます。 


□□□□□□□ 


ステータスシー トの内容を確認します。 

• オプシヨンを装着している場合はオプシヨン情報が正しく取得されて 
いるかなど、プリンタの設定状況を確認してください。 

• ステー タスシートの出カサンプルが本書巻末のカラーページに掲載し 
てありますので参考にしてください。 

沒本書「印刷機能の確認」88ページ 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ 215 0 □□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


以上ですベてのセツトアップは終了です。 
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•ユーザーズガイド ( PDF ) の使い方 . 66 
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ユーザーズ ガイド （PDF) の使い方 


ユーザーズガイドは、本製品に同梱されている EPS 〇 N プリンタソフトウェ 
ア CD-R 〇 M に PDF (Portable Document Format) ファイルとして収録さ 
れています。この PDF ファイルを開くには、 rAdob^ Acrobat®ReadePj 
というソフトウェアが必要です。 


本製品に添付されている CD-R 〇 M には Acrobat Reader 4.0収録されて 
います。ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールされてい 
ない場合は、画面の指示に従ってインストールを行ってください。 





Adobe Acrobat a 本語版でさらに豊富な機能を 

リリース Acrobat 4.0 042101:12 



Acrobat 4.0 なら、 

•どんなアプリケーション 
からでも PDF ファイルを 
簡単に作成 

•PDF ファイルを自由に 
組み合わせ、校正、情報 
の共有を可能に 


m 


Acrobaf Reader 4.0 

詳細は、 www . adobe . co.jp で 


©1987-1 999 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. 
Adobe、Acrobat, および Acrobat ロゴ (J、Adobe Systems Incorpor 
の商搮〈地域(こよ o ては登録商棰）です* 


PDF □ □ □ □ □ □ Acrobat Reader□ □ □ □ □ 




□□□□□□ 


Windows での PDF ファイルの開き方と印刷方法 


/ Windows を起動して、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコ 
f ンピュータに 1 z ットします。 

^ 下の画面が表示されたら[マニュアルを見る]をダブルクリックします。 



□□□□□□□ 
□ □ □ 






































^ 下の画面が表示されたら[ユーザーズガイド]をダブルクリックします。 

Acrobat Reader が起動して、選択したマニュアルが表示されます。 



□ □□□□□□ 
□ □ □ 


© □□□□□□□□□DO Acrobat ReaderQ □□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ Acrobat ReaderD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポ<外 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


印刷してご覧になりたい場合は、以下の手順を続けてください。 

^2 プリンタに A 4 または巳5サイズの用紙をセツトします。 

" プリンタドライバの用紙サイズの設定を、セツトした用紙サイズに合わ 

せます。 

a ユーザーズガイド「[基本設定]ダイアログ」38ページ 

[ファイル]メニューの[印刷]をクリックして印刷を実行します。 



□□□□□□□ 
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Macintosh での PDF ファイルの開き方と印刷方法 


M Macintosh を起動して、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を 
コンピュータにセツトします。 


2 


3 


[マニュアル]フオルタをタフ''ルクリックします。 



□□□□□□□ 
□ □ □ 


表示するマニュアルのファイルをタブ'ルクリックします。 

Acrobat Reader が起動して、選択したマニュアルが表示されます。 


□□□□□□□ 
□ □ □ 


□ i 


115■マニュアル （ LP -1 900のみ）圍 


2項目、 144 K 空き 


通 




® Acrobat Reader 口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Acrobat 
ReaderDD □□□□□□□□□□□□□□□□□ InstallerOD □ □ □ □ □ 

ポぐ外 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□ 


□ Adobe Acrobat H S 


3 1 項目、 144 K 空き 



Japanese Reader Installer 

— 


ヰ1 !► 



□□□□□□□□□□ 


印刷してご覧になりたい場合は、以下の手順を続けてください。 













































^ 2 プリンタに A 4 または B 5 サイズの用紙をセツトします。 

" プリンタドライバの用紙サイズの設定を、セツトした用紙サイズに合わ 
せます。 

茂ユーザーズガイド「[用紙設定]ダイアログ」104ページ 


5 


[ファイル]メニューの[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


4 

■編集 

文者 

□ ■ 

開く... 

8§0 


Rflc： る 

9gW 

保存 

8€S 


別名で保存... 

值婦 

合器 S 


パッチ処理... 


T：； 

取9込み 

► 


者き出し 

► 

用紙設定... 

合 8§P 

_ 




文者侧 

► 


環境設定 

► 


ツール 表示 


iR\ 


□□□□□□□ 
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MEMO 































ajjooam □□.□ ひ □□□□□□ 


i 



i 
































Tip tip H3gh1 


Welcome to Color Imaging World 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 



















0 00 0 












□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□『『□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□a □□□□□□□□□□□□□on □□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


□ □□：□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 





□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □：□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□(R)DD(G)|0(B)0 3 

□ □□□□□□□ □□□mDDDDDm 

□ □□□□□□□□□□□□ 30 □□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ 100:0 □□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□CRTDDQD 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□ 



R：0 G：0 B：0 W：0 


□ □ □ 
□ □ □ 

ABC 


c 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□mamDODDDDDDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□RGB □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ (C)D □□□□ (M ) □□口 

□ □ (Y)D 3DDDDDQ 3 間間〇間〇間 

□ □□□_□□□□□□□□□□□□□ 



□ □ □ □ □ CMYQ 3 Q □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ ( bk)ddddddddcmybkd 
4 Q □□□□□□□ 


, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ^ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CRT 口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


0 ,f 0 000000 




□ □□□□□□ RGB ㈣ □□□□ CMY □口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

茂 □ man □□□□□□□□□□□ 〇 84 〇 □ □ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 ( CMY ) — □□□□□口 ( RGB ) — □口 （ CMY ) 口 □□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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0000000000 


8 〇 160 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□ 


疆_疆獅 1 娜 f : 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 20 □□□□□□ 

•□□□□□ 

•□□□man dboocipb □□口 ffoodpi 口 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

DTPQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 768ME □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ 

A4 

□ □ 

32MB 

32MB 

□ □ □ 

32MB 

64MB 

A3 

□ □ 

32MB 

32MB 

□ □ □ 

64MB 

96MB 

□ □ 

A4 

□ □ 

32MB 

32MB 

□ □ □ 

32MB 

64MB 

A3 

□ □ 

32MB 

64MB 

□ □ □ 

64MB 

128MB 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□ □□□□□□ 

350,000 □口 

□ 

640 x 480 

900 

KB 

870,000 □口 

□ 

102 4 x 768 

2.3 

MB 

1,300 ,00 ◦□口 

□ 

1290 x 960 

3.52 

MB 

2,140,000 □口 

□ 

160 0 x 1200 

5.5 

MB 

□□□□□□□□ 

1200 dpi 

□ 

1700 x 1100 

5.4 

MB 

□ □□□□□□ 

□ □□□ 

300dpi 

4 x 6 

120 0 x 1800 

6.2 

MB 

A4 

2550 x 3600 

26.3 

MB 

600dpi 

4_x 6_ 

2400 x 3600 

24.7 

MB 

A4 

5100 x 7200 

105.1 

MB 

1200 dpi 

4_x 6_ 

4800 x 7200 

100 

MB 

A4 

1020 0 x 14000 

420 

MB 

Photo CD 

BASE 

□ 

768 x 512 

1.1 

MB 

4BASE 

□ 

1536 x 1024 

4.5 

MB 

16BASE 

□ 

3072 x 2048 

18.0 

MB 
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The Point of Color Printing 


□ □□□□/□□□□/□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 






0 0 000 


- g , .瑣 


0000000000 


000000000 


Photo CDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□mDDDDD/□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□口 

□ □□□□□□□□□□□□□□ Photoshop^ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□mDDDDDDDDDD!4m □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□ Photo CD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□□□□□□□□□□□□□ 

□ Photo CDD □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


Photo CDf 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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The Point of Color Printing 






□ □□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□ 20 CPUQ □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□口 Windows □口 HighColoH 65000 口 □□□口 Macintosh □口 
320000 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□_□□□□□□□[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

Photoshop^ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 
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□□□□□□□□ 



□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□mDDDDDD 

□ □□□□□□□□□!□□□]□ 2.54cm[B □□□□□□□□□□□□□ dfl dot per inchm 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□DO 300dpiQ □ Q 600dpiQ □□□□□□□□□□□□□□□□mDDDDm 

□ □□□□□□EE Windowsm ： □ □ m Macintoshnn □ □ □ 300dpiQ] □：□□□□□ 600dpi 口 

□ □□□□□□ 600dpi 口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

# 600dpi 



0 300dpi 



: □□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□ : 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□1 □□□□口 2.54cmDD □□□□□□ IpQ line per inch 口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□3Q □□□□□□□□ 


268lpi 


165lpi 


268lpi/165lfi □□□□口 



2681® □□□□_□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
165lpQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

# 165lpi 0 268lpi 


4 I 
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I 0 00 0 0 ^ 

■d: 燥 ^: 


□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□■□間 


# Windows 0 □□口 


# Macintosh 口 □□口 


「 rV" ~ m 

1 _* r . i* ■ 

^ IHi >11 

■ 

一 

fi ieU rm^ B^hE .ib 1 irf 令 

」， R ■ ypa nr- 

JT EPf-T • 

u# F ~ 1 ~ 

- ■囑 》_■ 

F ， Nj lii.. 


■圓 ■■ r R > 

酽 





□ □□□□□□□□□ !4 


□ □□□□□□□□□ !4Q □□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□■□□□□□□□□□!■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ 

□□□□□□!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

□ 256 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□_□□□□□□ CPUQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ICMm Windows ] /□ ColorSyncm Macintosh ] □ □ 
□□□□□□□□□□□□ 

□ epsonq 

□ □□□□□□□□□□□□□□□ 
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□ □□□□□□□DO !4Q□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

RGBQ □□□□□□□□□ ■►□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ RGBD □□□□□□□□□□□□□ RGBQ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ ■►□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ ■►□□□：□□□□□[□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ ■►□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ + □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !40FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !40N 


0000000 



00000000000 
0 0 



0 RGBO 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 



□□□□□□□□□□□□□□口 
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□□□□□□ 


□ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 



00 - 00 0 0 00 

□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 



〇〇 - 


00 0 


0 00 


□ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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00 - 


00 0 


00 0 








































でオ Adjusting 

■: r 


□ □□□□□□□□□DO ※ 口 □□ISO/JIS-SCID □□□□□□□□□□□口 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ 


□ □ □ □ □ 



00 - 00 0 00 0 


□ □□□□□□ 


□ □□■□□□□□□□□□□□□□□□□mo □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 



oo- 000 000 


□ □□□□□□ 


□□mDmDDDDDDDDDDDDDDDDDDmnmDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□ 



OO- 000 000 
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ooao 000000000 

r ^ ■-【ム 门 _ dJ ^ .麵 晒 ■ j ■… ■ ■， 气 ■ J - 3 _rf •、 ■一'^」 l — ■ド . I la 




□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ Photo CDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
MacintoshQ □ AppleQ Q] ColorsyncQ] Windows95/98/2000Q □ MicrosoftQ [E \CM\J] Q 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

6500°KQ □□□□□□ 

夕 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

^ Macintosh^ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[!] Adobe Photoshop 

^ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□ 1.8 □□□□□□□□□□□□□□ 

A □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
及 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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L □□□□□□□□□□□□□□□ ICMD 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Windows95/98 

□ □ □ Microsoft □□口 ICMQD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□ □□□□□□ 


□ □□□ 


〇 


〇 



□ □ □ EPSON GT- 7000 □ □□間 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
TWAIhD □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ ICMD □□□□□□□□□□□□□□□ 



□ □□□□□□□□□□□□_□□□□ 
□ □ ICMD □□□□□□□□□□□□□□ 



ICMQ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2.2Q □□□ 6500°KQ □□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• Windows98 口 □□□□□□□□□□□□□□□□□ ICCQ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


® «0 ICMD □ □ Windows 95/98/2000 D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

• TWAIN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
ポイント • Windows 98/2 〇〇〇 □ ICMQ Windows 95 Q ICM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□ □ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

z^D □□□□□□□□ ColorSyncQ □□□□□□□□□□□ 1360 □ □ 


3 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
TWAIIH □□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □□ CO Colorsync □口 □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□ 


[00 0 00 3 ~ 



0 00 EPSON GT-700C0 0 0 00 00 
0 0000 


□□□□□□□□□□ ColorsyncDD 

^ □□□□□□□□□□□ 


10 0 00 0 . 


□ □ ColorSyncDD □□□□□□□□□□□□□□□ RGBQ □□□□□□□□□□□□□□□ CMYKQ LabQ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ColorSyncD □□□□□□□□ AdobePageMaker6.5j □ 
Photoshop4.0j □ □ □ Illustrator7.0j □□□□：□□□□□□□□□ ColorSyncQ □□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ ColorSyncDD □□□□[[□□□□□□□□□ 口 ]— [□□□□□□□□□□ 口]□□□□□□□□□口 


High level color matching 



□ □□□□□□□□□□ ColorSyncD 


□ ColorSyncm □□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Apple 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□口 ColorSyncDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 


⑦ 


ポイント 


ColorSyncDD □□□□□□ □Macintosh. ColorSyncDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 

□ □□ ❸ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

^Windows □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

54 □□口 

Macintosh □□□□□□□□□□□□□□□ロ ロ 123 □□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Windows 51[]□ □ 

Macintosh 123 □□口 






□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□ 

とデ Windows OOOOODOfflJODOOODDOOOOO 51000 
Macintosh 〇 〇 〇 〇 〇 〇 0 ffl] 0 0 0 0 0] 0 0 □ □ □■□ □ □ 
OODDOOOmOODOOOOOOOD 01230 o o 



□ /□□□□ 



□ □□□□□□□□□ !4D □□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Windows 48[] □ □ 

Macintosh 121[]□ □ 
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□□□□□ 
口 □口 

□□□□ 
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パネル設定一覧表 


部分はオプション装着時に表示されます。 


ワンタッチ設定モー 


□ □ I'llf" IM □□□□♦□□♦ [ 11111 1111 r*ffl 

_□ _ □□□□□□□♦ □□□□□» □□□□□□□•□ □♦ I 

□□□□□□□»□□□□» □□□命 □□□□命 I 


口 □!"! □令 口 □□命 口 □□[!□□♦ ■□□□□□命 ▲ ▲ ▲ ▲□嗇 



□ □□ □□□ OFF □ □ 


給紙選択 

用紙サイズ 

縮小 

用紙方向 

ジドウ — トレイ 4 

カセット 14 
カ セツ ト 2| 碑 カ セツ ト 3 

ジドウー A4 ^ A3 ^ A5 一 B4 一 B5 一 

ハガキ —LT — HLT — LGL — GLT — GLG — 

巳 — 巳父巳ィ〇ヨウ〇—ヨウ〇ヨウト 

A3W 

OFF ^80% 

タテ —^>3 コ 



































ワンタッチ設定モード 2 


□ □□□♦ □ □□□□□□❖ 

rn rn j 


1 □ 




1 □ 

iiHHiOG 令□□□□□命 

□ □□□□□□❖ □ I 

1 □ 

□ □ 0,0：□□令 □□□□❖ 

□ □□命 

□□□□令 I 

□□□□□命 

▲ ▲ 

▲ 

▲ □分 



▲ ▲ ▲□食 


プリンタモード 

コピー 枚数 

トレイ紙サイズ 

節電 

ジドウ 

1 

ESC/PS 

1 

ESC/P 

1 

ESC/Page 

1〜999 

A4 轉 A3-A5-B4-#B5 — ハガキ —LT _ 

HLT — LGL — GLT — GLG — B — EXE — F4 — 

ヨウ 0— ヨウ 4 —ヨウ 6—A3W 

30 — 60— 120 — 

180^ OFF 





































ノ \°ネル設定一覧表 


論^!#!欲*^ 




階層設定モード 


口 □□□命 口 □□命 口□□□□□命 

rn rn j 


1 □ 

□ □□□«■ □□□□□«■ 

□ □命 

□ □□□«■ 1 

1 □ 

□ □□□□□□♦ □□□□□❖ 


□ □令 1 

1 □ 


□ □□令 

□□□□命 1 

□ □□□□命 

▲ ▲ 

▲ 

▲ □嗇 



□□□□□□□□ 

□ □ □ [□□□□! 
□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 


設定メニュ- 


テストインサツメニュー 


I / F カードジョウホウ 



キヨウツウメニニ 


キヨウツウメニュ ー2 


設定項目 


ステータスシート 


ROM モジュール B ジョウホウ 


I / F タイムアウト 


セツデン 


トレイヨウシサイズ 


カセット1ヨウシサイズ 


カセツト2ヨウシサイズ 


カセツト3ヨウシサイズ 


トレイタイプ 


カセット1タイプ 


カセット2タイプ 


カセット3タイプ 


ヒヨウジゲンゴ 


セ ツナイソヨキカ 


C トナーザンリョウ 


M トナーザンリョウ 


Y トナーザンリョウ 


K トナーザンリョウ 


カンコウタイライフ 


ノベインサツマイスウ 


カラー インサツマイスウ 


B / W インサツマイスウ 


設定値 


20〜60〇ビヨウ 


30プン — 60プン-> 120プンー180 づヽノ— OFF 


A 4- A 3^ A 5- B 4- B 5 -> ハガキ-> LT 峰 
HL 卜 LGL -> GLT - GLG - B - EXE -> F 4 - 
ヨウ 0— ヨウ 4— ヨウ 6— A 3 W 


フツウシ—レターへ ッ ド—サイセイシ—イロツキ- 
〇 HP シート—ラベル 


フツウシ—レターへツド—サイセイシ—イロツキ 


フツウシ—レターへツド—サイセイシ—イロツキ 


フツウシ—レターへツド—サイセイシ—イロツキ 


ニホンゴ — ENGLISH 


プリンタモードメニュー 





























































1 □ 

□ □□□令 □□□□□«• 

□ □令 

□□□□令 1 

1 □ 

麵 JD □□□□❖ □□□□□«■ 

□□令□□命 

1 □ 

□令□□□□令 

□ □□令 

□□□□命 1 



キヨウツウメニュー 2 



設疋> ニュー 

設定項目 

設定値 

プリンタモードメニュー 

パラレル 

ジドウ— ESC/PS- ESC/P- ESC/Page 


I/F 力ード 

ジドウ— ESC/PS- ESC/P- ESC/Page 


ワンタッチ 

パラレル — ネットワーク， il/F カード 

インサツメニュー 

キュウシ 

ジドウ — トレイ—カセット 1 _カセット 2 4カセット 3 


ヨウシサイズ 

ジドウ—△44み3 —み54巳44巳54ハガキ4 LT ， 



HLT—LGL—GLT—GLG—B—EXE—FO 



ヨウ 0— ヨウ 4 —ヨウ 6 —A3W 


ヨウシホウコウ 

タテ< -- ^ヨコ 


ノ、イシ 

FD 一 FU 


コピーマイスウ 

1 〜 999 


シュクシヨウ 

OFF ^-80% 


カイゾウド 

ハヤイ< — ^キレイ 


イメージホセイ 

1—2 


八クシセツヤク 

スル——シナイ 


ジドウ八イシ 

スル^- y シナイ 


リヨウメンインサツ 

OFF ON 


トジホウコウ 

ロングエッジ—*^シヨートエッジ 

デパイスメニュー 

RIT 

ON^ OFF 


トナーセーブ 

シナイ ■*-- ►スル 


ウェオフセット 

-30.0mm 〜 +30.0mm 


ヒダリオフセット 

-30.0mm 〜 +30.0 mm 


ウェオフセット B 

-30.0mm 〜 +30.0 mm 


ヒダリオフセット B 

-30.0mm 〜 +30.0mm 


カミシュ 

フツウ — アツガミ — 〇 HP シート—コートシ 


ヨウシサイズフリー 

OFF^ ON 


ジドウェラーカイジヨ 

シナイ< -- ►スル 


ページェラーカイヒ 

OFF ON 



パラレル I / F セツテイメニュー 

































































□□□□» □□□□□♦□□♦ □□□□» 1 

□ □□□□□□»□□□□□» □□□□□□□»□ □» 1 

□□□□□□# □□□□令 □□□» □□□□» 1 


□ □口 n n n n n 

□ □口 [□□□□! 
□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 


設疋;少ニュー 

設定項目 

設定値 

パラレル I/F セツテイメニュー 

ノ、。ラレル I/F 

ツカウ^ツカワナイ 


ACK ハパ 

ミジカイ ヒョウジュン 


ソウホウコウ 

ニプル — ECP—OFF 


ジユシンパツファ 

ヒョウジュン — サイダイ—サイショウ 

I/F 力ードセツテイメニュー 

I/F 力ード 

ツカウセツカワナイ 


I/F カードセツテイ 

シナイ — スル 


IP アドレスセツテイ 

パネル — ジドウ— PING 


IP Byte 1 

〇〜255 


IP Byte 2 

〇〜255 


IP Byte 3 

〇〜255 


IP Byte 4 

〇〜255 


SM Byte 1 

〇〜255 


SM Byte 2 

〇〜255 


SM Byte 3 

〇〜255 


SM Byte 4 

〇〜255 


GW Byte 1 

〇〜255 


GW Byte 2 

〇〜255 


GW Byte 3 

〇〜255 


GW Byte 4 

〇〜255 


NetWare 

ON-OFF 


AppleTalk 

ON-OFF 


NetBEUI 

ON-OFF 


I/F カードシヨキカ 

---- 


ジユシンパツファ 

ヒョウジュン — サイダイ—サイショウ 




ESC/PS カンキヨウメニュー 




























































□ □□□□» □□□□□» □ □□□□» I 

g □□□□□□□»□□□□□» □□□□□□□»□ i 

g □□□□□□♦□□□□命 □□□» □□□□勢 1 


□□□□□□□□ 

□ □口 [□□□□! 

□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 


設左メニュー 

設定項目 

設定値 

ESC/PS カンキヨウメニュ- 

レンゾクシ 

OFF^ [F15 — B4 ョコト [F15 — A4 ョコト 

[F10 — A4 タテ] 

モジコード 

カタカナ < -- ^グラフィック 

キュウシイチ 

8.5mm— ^ 22mm 

カツコクモジ 

ニホン—アメリカ—イギリス — ドイツ—スウェーデン 

ゼロ 

- »• 0 

ヨウシイチ 

ヒダリ — チュウオウ — チュウオウ -5 — チュウオウ +5 

ミギ マー ジン 

ヨウシハパ— — 136 ケタ 

カンジシヨタイ 

ミンチョウ—ゴシック畔セイカイシヨ:マルゴシック峰 

キョウカショ — ギョウショ 

ESC/Page カンキヨウメ ニ ュ- 

フツキカイギヨウ 

スル シナイ 

カイページ 

スル^ — ►シナイ 

CR 

CR ノ ミ— CR+LF 

LF 

CR+LF— — LF ノミ 

FF 

CR+FF*—FF ノミ 

エラーコード 

OFF ON 

フォントタイプ 

1->2 — 3 

フォームオーパ'ーレイ 

OFF-^ ON 

フォームパンゴウ 

1 〜 512 






















































